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NEW York
Esta ciudad es la quintaesencia del sueño americano, y el blanco y negro es lo que 

mejor le sienta. Las clásicas imágenes de New York también han sido motivo de inspi-
ración de esta paleta de colores, que, sobre todo (pero no sólo) incluye tonos grises.

SYDNEY
La mayor ciudad de Australia, con su mundialmente famosa ópera como símbolo, 

sus playas y sus grandes parques, goza tanto del mar como de la naturaleza más ver-
de. Esta selección de colores se creó a partir de los tonos azules y verdes de Sydney.

SHANGHAI
La metrópolis china es uno de los mayores lugares de venta de mercancías y una 

de las ciudades más vibrantes del mundo. Los colores luminosos y fuertes como el 
fuego o los farolillos chinos caracterizan Shanghai, al igual que esta colección.

Tecnología acrílica
Desde hace generaciones se utilizan los tejidos acrílicos de Griesser. Ya desde 

hace más de 40 años en el mercado, estos tejidos convencen por su extraordinaria 
durabilidad y sus resistentes colores brillantes. Al elaborar el tejido acrílico básico, 
se deposita el pigmento en cada una de las fibras. El resultado: colores con un gran 
brillo y una gran resistencia a los rayos ultravioleta. Esta coloración de la materia 
prima hace que las telas Griesser sean superiores a los productos de otros fabrican-
tes, en los que sólo se tiñe el hilo terminado. El tejido acrílico básico se compone de 
muchas fibras pequeñas que se enganchan entre sí, formando, de esta manera, un 
suave tejido final. Este material básico es responsable de una textura especialmente 
agradable en la tela. Finalmente se hilan las fibras: durante el proceso de hilado se 
alinean las fibras una a una siempre en forma recta, hasta que estén colocadas to-
das muy juntas y se unen formando un solo hilo. La ventaja de las telas acrílicas de 
Griesser: gracias al proceso de producción vertical –desde la hilatura, pasando por 
la urdidura y el apresto hasta la tela terminada–, es posible introducir optimizaciones 
e innovaciones al producto más rápidamente.
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Marcas de pliegue
Las marcas de pliegue se forman en la confección y al doblar la tela del toldo. En 

el lugar del pliegue se puede reconocer, a contraluz, una raya oscura, sobre todo en 
colores claros.

Cualidades de las telas de toldo
La tela de un toldo protege, principalmente, contra la luz deslumbrante, la ra-

diación ultravioleta y el calor. Además, las formas y los colores de los diseños de 
las telas crean una atmósfera agradable. A pesar de los procesos de producción 
modernos y meticulosos, es imposible evitar pequeñas «imperfecciones» en las telas 
acabadas. Los tejidos técnicos que procesamos cumplen con rigurosas exigencias 
técnicas y se someten a extensas pruebas de laboratorio durante el proceso de pro-
ducción. Mediante métodos de medición homologados, controlamos las más diversas 
propiedades de manera estricta.

Ondulación en el área de la costura
Por lo general, las telas de toldos se confeccionan a partir de paños de aprox. 

120  cm de ancho. Al unirlos por costuras, se forma una capa inferior y otra superior 
en las costuras y los dobladillos. Cuando se enrolla la tela, se producen tensiones 
entre estas capas, pues al enrollarse, la tela superior recorre un camino más largo 
que la inferior. En toda la longitud del rollo de tela, las costuras y los dobladillos late-
rales se extienden excesivamente. Esto produce una comba en esta zona y la tela se 
vuelve ondulada allí. Este efecto inevitable no repercute en la calidad, la funcionalidad 
o la vida útil de la tela.

Efecto de la formación de panales
Las telas de toldos se cosen en la dirección de caída para que la tensión de trac-

ción se ejerza en las fibras de la urdimbre. Éstas son más gruesas que las fibras de 
la trama para amortiguar de manera óptima las fuerzas de tracción. A causa de ello, 
se produce, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del grosor de la tela, 
el efecto de la formación de panales. Las condiciones luminosas desfavorables o la 
humedad refuerzan este efecto, sobre todo si la tela se recoge estando húmeda. Para 
que el agua de lluvia pueda fluir, la inclinación de la tela debe ser de 14 grados como 
mínimo. Esto evita la acumulación de agua y la formación de franjas de suciedad. La 
formación de panales puede extenderse hasta la mitad del paño de la tela. Este efecto 
no repercute en la calidad, la funcionalidad o la vida útil de la tela.

Repelente a la suciedad, el agua y el aceite
Gracias al revestimiento nanotecnológico de las telas Griesser, la suciedad senci-

llamente no se adhiere.

Seguridad para el hombre y la naturaleza
El sello de calidad Öko-Tex-Standard 100 garantiza que las telas de Griesser no 

contengan sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente.

Ondulación junto a una costura

Marcas de pliegue oscuras al trasluz
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0.17
0.18
0.20
0.27
0.15
0.05
0.20
0.04
0.09
0.03
0.05
0.20
0.20
0.10
0.09
0.20
0.20
0.10
0.22
0.13

Tv 

 

0.15
0.13
0.18
0.26
0.04
0.01
0.16
0.01
0.06
0.01
0.01
0.14
0.18
0.06
0.04
0.18
0.18
0.08
0.20
0.09

Re 

 

0.50
0.48
0.53
0.67
0.40
0.25
0.57
0.24
0.40
0.26
0.21
0.58
0.55
0.39
0.35
0.55
0.53
0.31
0.58
0.35

Rv 

 

0.50
0.46
0.50
0.67
0.25
0.09
0.52
0.07
0.36
0.15
0.09
0.52
0.53
0.32
0.25
0.52
0.50
0.15
0.55
0.30

UPF 

 

50+
50+
50+
15
50+
50+
25
50+
50+
50+
50+
40
25
40
50+
35
50+
50+
15
50+

HS 

 

0.83
0.82
0.80
0.73
0.85
0.95
0.80
0.96
0.91
0.97
0.95
0.80
0.80
0.90
0.91
0.80
0.80
0.90
0.78
0.87

LS 

 

0.85
0.87
0.82
0.74
0.96
0.99
0.84
0.99
0.94
0.99
0.99
0.86
0.82
0.94
0.96
0.82
0.82
0.92
0.80
0.91

g-totale

EN14501

 

0.14
0.15
0.16
0.18
0.14
0.09
0.15
0.09
0.10
0.08
0.10
0.15
0.15
0.11
0.11
0.15
0.16
0.12
0.16
0.13

EF 

 

20
25
18
00
82
25
20
86
18
19
85
00
18
11
27
18
18
19
18
27

Para Ref. 

 

15/1
407/54
407/94
15
56
57
93/15
73
79
97
98
15/14
15/79
986/14
873/727
986/15
986/727
986/107
242
5371/106

NeW York
3-501
3-504
3-509
3-515
3-556
3-557
3-560
3-573
3-579
3-597
3-598
3-708
3-709
3-716
3-717
3-718
3-719
3-720
3-742
3-744

VOLANTE Y RIBETES DE VOLANTE
Griesser ofrece también una gran gama de ribetes de diferentes colores. El núme-

ro de ribete recomendado se encuentra en cada diseño de tejido.

Volante estándar

Tela n.° 
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0.18
0.09
0.22
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0.20
0.17
0.21
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0.15
0.17
0.32
0.21
0.22
 

0.03
0.08
0.15
0.03
0.15
0.10
0.06
0.19
0.18
0.11
0.22
 

0.20
0.19
0.19
0.24
0.16
0.20
0.20
0.21
0.20
0.19
0.25
0.19
0.35
0.38
0.21
0.17
0.21
0.20

0.50
0.40
0.58
0.38
0.55
0.49
0.57
0.53
0.47
0.52
0.30
0.60
0.56
 

0.15
0.30
0.50
0.19
0.43
0.32
0.28
0.51
0.51
0.39
0.44
 

0.60
0.50
0.50
0.59
0.46
0.60
0.60
0.55
0.57
0.52
0.28
0.51
0.35
0.28
0.55
0.49
0.52
0.54

Te 

0.15
0.06
0.20
0.11
0.18
0.16
0.19
0.15
0.12
0.15
0.25
0.14
0.20
 

0.01
0.05
0.10
0.01
0.08
0.04
0.06
0.16
0.16
0.08
0.16
 

0.18
0.15
0.14
0.20
0.05
0.18
0.18
0.18
0.18
0.15
0.20
0.10
0.30
0.35
0.18
0.14
0.18
0.18

Re Tv 

0.47
0.36
0.55
0.32
0.52
0.44
0.53
0.48
0.44
0.50
0.30
0.54
0.53
 

0.10
0.29
0.44
0.05
0.38
0.24
0.33
0.48
0.47
0.36
0.48
 

0.56
0.47
0.48
0.57
0.27
0.56
0.56
0.53
0.52
0.47
0.25
0.42
0.35
0.38
0.50
0.43
0.49
0.51

Rv 

0.82
0.91
0.78
0.87
0.80
0.83
0.79
0.81
0.85
0.83
0.68
0.79
0.78
 

0.97
0.92
0.85
0.97
0.85
0.90
0.94
0.81
0.82
0.89
0.78
 

0.80
0.81
0.81
0.76
0.84
0.80
0.80
0.79
0.80
0.81
0.75
0.81
0.65
0.62
0.79
0.83
0.79
0.80

HS 

0.85
0.94
0.80
0.89
0.82
0.84
0.81
0.85
0.88
0.85
0.75
0.86
0.80
 

0.99
0.95
0.90
0.99
0.92
0.96
0.94
0.84
0.84
0.92
0.84
 

0.82
0.85
0.86
0.80
0.95
0.82
0.82
0.82
0.82
0.85
0.80
0.90
0.70
0.65
0.82
0.86
0.82
0.82

ls 

50+
50+
15
35
50+
50+
50+
50+
50+
25
50+
50+
25
 

50+
50+
50+
50+
50+
50+
50+
50+
50+
25
40
 

50+
50+
50+
15
50+
50+
50+
35
50+
25
50+
50+
50+
50+
25
50+
50+
30

UPf 

0.15
0.10
0.16
0.13
0.15
0.14
0.16
0.15
0.13
0.14
0.25
0.16
0.17
 

0.09
0.11
0.14
0.09
0.14
0.12
0.10
0.15
0.15
0.12
0.18
 

0.15
0.15
0.15
0.17
0.14
0.15
0.15
0.16
0.15
0.15
0.21
0.15
0.26
0.28
0.16
0.14
0.16
0.16

g-totale

EN14501

5370
5371/727
425
1003
936
932
728/79
497/94
5348/58
5347/79
5386/79
4015/91
5228/79
 

5
407/3
17/15
75
16
91
5368/106
1302
931
5347/62
5355/75
 

407/85
407/9
12
37
72
684/12
5381/12
994
797/12
5156/54
5382/58
5383/54
5384/58
5382/97
5155/62
1313/1
650/12
5167/12

Para Ref. 

106
18
18
19
18
86
18
18
14
18
18
27
18
 

5
5
441
75
42
91
11
802
5
5
75
 

32
54
32
32
81
32
32
32
18
54
54
54
106
19
32
801
32
32

EF 

3-745
3-746
3-813
3-824
3-825
3-828
4-208
4-320
4-373
4-376
4-377
4-658
4-989

sydney
3-505
3-510
3-529
3-575
3-722
3-725
3-748
3-802
3-826
4-378
4-382

Shanghai
3-502
3-503
3-512
3-537
3-572
3-584
3-743
3-820
4-228
4-232
4-364
4-365
4-367
4-369
4-641
4-963
4-970
4-973

Leyenda
Te	 =	coeficiente de transmisión del 

espectro solar
Re	 =	coeficiente de reflexión del 

espectro solar
Tv	 =	coeficiente de transmisión del 

espectro visible
Rv	 =	coeficiente de reflexión del 

espectro visible

HS	 =	protección al calor
LS	 =	protección a la luz
UPF	 =	factor de protección ultravioleta
EF	 = ribete recomendado

g-totale	 =	Grado total de penetrabilidad ener-

gética para una protección solar 

«cerrada» ubicada en el exterior 

con acristalamiento, Cálculo en 

conformidad con SN EN 13363-1-

A1, acristalamiento de referencia 

C en conformidad con EN 14501, 

g = 0,59, U = 1.20 [W/m2K]

Tela n.° 
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Griesser protección solar. Calidad suiza desde 1882.
Griesser AG
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf
Suiza
www.griessergroup.com

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

in
tr

od
uc

ir 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

   
V0

1.
13


